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 KARTA KATALOGOWA 

Osadniki poziome typu Stejax-OS 

Osadnik poziomy przeznaczony jest do usuwania zawiesiny mineralnej różnorakich frakcji (piasku, pyłów, popiołów, itp.), 
stanowiących składowe ścieków opadowy ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych i innych terenów 
utwardzonych. Wyposażony jest w na wlocie w deflektor, którego funkcją jest uspokojenie i ukierunkowanie przepływu, co 

znacząco pomaga w sedymentacji zanieczyszczeń oraz w dodatkowy deflektor na wylocie, który zapewnia dodatkowo 
oczyszczanie ścieków deszczowych z substancji olejowych. 

 
 

Wartości poszczególnych parametrów  
 

Typ osadnika 
Vs-Dw 

Pojemność 
szlamowa 

Vs [m3] 

Średnica 
wewnętrzna 

Dw [mm] 

Minimalne 
zagłębienie 
dna kan. 

Amin [mm] 

 
Średnica rur 

Dn [mm] 
 
 

Wysokość 
czynna 

Hcz [mm] 

OS 1,0-1000 1,0 1000 600 160 1260 

OS 1,0-1200 1,0 1200 700 200 880 

OS 1,5-1200 1,5 1200 700 200 1330 

OS 2,0-1200 2,0 1200 700 200 1770 

OS 1,5-1500 1,5 1500 700 200 850 

OS 2,0-1500 2,0 1500 700 200 1140 

OS 2,5-1500 2,5 1500 700 200 1420 

OS 3,0-1500 3,0 1500 700 200 1700 

OS 3,0-2000 3,0 2000 700 200 950 

OS 3,5-2000 3,5 2000 700 200 1110 

OS 4,0-2000 4,0 2000 750 250 1270 

OS 5,0-2000 5,0 2000 750 250 1590 

OS 6,0-2000 6,0 2000 750 250 1910 

OS 7,0-2500 7,0 2500 800 300 1420 

OS 8,0-2500 8,0 2500 800 300 1630 

OS 9,0-2500 9,0 2500 800 300 1830 

OS 10,0-2500 10,0 2500 800 300 2040 

OS 12,0-3000 12,0 3000 900 400 1710 

OS 15,0-3000 15,0 3000 900 400 2140 

OS 17,0-3000 17,0 3000 1000 500 2430 

 
Vs – Maksymalna pojemność gromadzonego szlamu.                                     

Przy parametrach Vs, Amin, Dn - istnieje możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych. 

 
W skład osadnika wchodzą: zbiornik żelbetowy, właz żeliwny Dn600 przejezdny lub lekki, deflektor i syfon ze stali nierdzewnej 1.4301. 

 

 
Schemat osadnika w żelbetowym zbiorniku  

 
 


